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Programovaci schéma STANDARD funkci
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Programovaci schéma pevnych mixa
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Pevné programy:

Pro uleh¢eni nastaveni modelu obsahuji oba vysilace sadu piredem ptipravenych programi. Tyto programy odpovidaji
uréité konfiguraci modelu ato zegfménav zavislosti na slozitosti mechaniky ktidla a poctu pouzitych serv.

V dalsim budou pouzity tyto terminy:

Kidélka - fizeni kiidélek na kiidlech - klonéni.

Smérovka - Fizeni svidlé ocasni plochy - smér.

Vyskovka - fizeni vodorovné ocasni plochy - klopeni.

Plyn - fizeni vykonu motoru.

Vztlaky - fizeni klapek na odtokové hrang kiidla— zvyseni vztlaku.

Brzdy - fizeni klapek na odtokové hran¢ kiidla— zvyseni odporu.

Spoilery - fizeni klapek vysouvanych z profilu kiidla— zvyseni odporu.

Flaperony - fizeni kiidélek i v souhlasném sméru, pak pisobi zaroven jako vztlakové klapky.
Butterfly - brzdéni pomoci kormidel na kiidle — flaperony nahoru, vztlaky dolu, brzdy ven.
Ailvator - kazda polovina vyskovky ma své servo avyskovka navic pracuje jako ktidélka ,,delta vyskovka™
Viall - motylkové ocasni plochy — vyskovka sprazena se smérovkou

Delta - deltakiidlo — vyskovka sprazena s kiidélky

Nékteré z téchto funkci mohou byt pripadné fizeny dvéma nezavislymi servy, po jednom v kazdé poloving kiidla:
kiidélka, vztlakové klapky. V takovém pripadé je mozné této nezavislosti vyuzit a pomoci mixovani povela tyto plochy
vyuzivat i k jinym acelam napt. jako flaperony.

Seznam programiu a jgich porovnani.

Servem je zde myslen jeden ovladaci kanal. Spoilery budou ve skute¢nosti pravdépodobné vyzadovat fyzicky dvé serva
na jednom vystupu prijimate pres V kabel. V tabulce jsou uvedeny pouze ty funkce, které se na pevnych mixech

podileji. Dalsi funkce jako podvozek, nezavidé vztlakové klapky ¢i brzdy apod. mohou byt #izeny zbyvajicimi
nevyuzitymi kanaly.

Prehled mix programi, vybaveni modelu servy

STANDARD: SEGLER-5: SEGLER-4: SEGLER-2: MOTORFLUG: |HELI:
kiidélka kiidélka 2x kiidélka 2x kiidélka 2x kiidélka 2x nezpracovano
vyskovka vyskovka vyskovka vyskovka vyskovka (2x)
plyn/brzda spoilery spoilery spoilery plyn
smérovka smérovka smérovka smérovka smérovka

vztlakové Kkl. 2x vztlakové Kkl. 2x

brzda

V dalsich tabulkach budou k popisu moznosti pevnych mixa pouzity nasledujici symboly:

- mix neni k dispozici

X mix je k dispozici alzeje vypnout/zapnout pouze piimo v programu

(n) mix je k dispozici alzeje vypnou/zapnout pomoci spinace v pevné pozici ¢islo X, u MC16/20 dochazi ke
kolizim spinata 5, 6, 7

*) mix je k dispozici alzeje vypnout/zapnout pomoci libovolng naprogramovaného spinace

offset  naftidici funkci I1ze nastavit ,,neutral“ ptisobeni mixu posunuty jinam nez je neutral fidici funkce
Cislo pred dvojtetkou u mixu udava jeho ¢islo, neboli ¢islo programového menu ve kterém se mix aktivuje a nastavuije.

Vypis mixt se sefazen tak aby se k sob¢ pokud mozno dostaly podobné funkce. To vzhledem k rozdilné filozofii
programovani souprav nebylo vzdy mozné atak jelépe projit si celou tabulku.




Prehled mix programu a jgjich dostupné pevné mixy

podle nazvia mixt

Pevny mix ¢ido | Standard Segler-5 Segler-4 Segler-2 | Motorflug
Brzdy -> kridélek pouziti kiidélek zaroven 66 - X offset - - -
s brzdami
Brzdy -> vyskovka korekce vlivu brzd na 64 - (7) offset - - -
podéIné serizeni
Brzdy -> vztlaky pouziti vztlaka zaroven 65 - X offset - - -
s brzdami
Butterfly brzdéni kiidélkavzharu, brzdy dola 72 - (9) offset - -
Butterfly -> vyskovka korekce vlivu butterfly 73 - (9) offset - -
na podéIné serizeni
Delta kiidlo mix K<->V 75 - X
Diff diferenciace vychylky kiidélek 56 - X
Exponencialni vychylky spoiler — umoznuje 52 - X X
Zlinearizovat ucinek brzd nebo karburatoru pro spoilery pro plyn
Flaperony -> vyskovka korekce vlivu 64 - - - (7) offset
flaperoni na podélné serizeni
Kopany vykrut sepnuti predem uréenych 62 - - - - (11), (12)
vychylek kiidélek, vyskovky a smerovky. 63 pro dvé
Predpoklada se pouziti 3 polohového spinace moznosti
typu klid (stred) adveé dalsi vylugujici se polohy nastaveni
pokud mozno bez aretace
K¥idélka -> smérovky pro zlepseni krouzeni 54 - (5)
K¥idélka -> vztlaky pro podporu kiidélek 67 - X - -
vztlaky
K¥idélka->vyskovky AILVATOR v piipadé 67 - - - - X
dvou serv navyskovku Izeji zaroven pouzit
jako kridélka— kachny
Nastaveni vychylek brzd/vztlaka — umoziivje | 53 - X brzdy Xvztlaky | X flaperony
nastavit rozsah vychylek
Pridavné trimovani — umoznuje opravit 51 - X
neutraly vsech serv i pro dvou servové funkce
Smérovka -> kridélka kompenzace klonéni 57 - - - - (6)
smérovky pro nozovy let
Smérovka -> vyskovka pritazeni v zatacce 55 - (10)
Spoilery -> vyskovka korekce vlivu spoileri na | 61 - (6) offset -
podéiné serizeni
Trimovani modelu pro rizné letové rezimy 62 - (11), (12) (11), (12) (11), (12) -
(rychlost, termika...) Predpoklada se pouziti 3 63 pro dvé pro dvé pro dvé
polohového spinace. moznosti moznosti moznosti
nastaveni nastaveni nastaveni
vyskovky | kiidélek, vyskovky
vyskovky a
vztlakia
Trimovani — piedvolba plynu moznost 61 - - - - 9
nastaveni jiné urovné volnob&hu
Trimovani vztlakd umoznuje vzajemng 74 - X - -
posunout mech. ael. trim vztlaki tak aby
vychylka mohla mit vyraznou diferenciaci pfi
plném pouziti zdvihu serva = neutral paky je
mimo mechanicky neutral serva.
Volny mix umoziuje naprogramovat s 23 | 2volné mixy, spinané programové nebo spinaci (*), (*). offset
libovolnou zavislost dvou funkci 24
Vtail motylkové ocasni plochy mix S<->V 57 - X -
Vyskovka -> brzdy k podpote t¢innosti 71 - (8) - - -

vyskovky




Prehled mix programu a jgjich dostupné pevné mixy

podle nazvia mixt

Pevny mix dislo| Standard | Segler-5 | Segler-4 | Segler-2 | Motorflug
Vyskovka -> flaperon k podpote t¢innosti 66 - - - (8
vyskovky — funfly
Vyskovka -> vztlaky k podpote ucinnosti 71 - - (8 - -
vyskovky
Vztlaky -> k¥idélka umoznuje piizptsobit 65 - - X offset X
kiidélka vztlakovym klapkam a ménit profil po
celém rozpéti najednou (flaperony)
Vztlaky -> vyskovka korekce vlivu vysunuti 64 - - (7) offset - -

vztlaki na podélné sefizeni

Prehled mix programu a jgich dostupné pevné mixy

podle ¢isel mixt

Pevny mix Gislo| Standard | Segler-5 | Segler-4 | Segler-2 | Motorflug

Volny mix umoziuje naprogramovat si 23 | 2volné mixy, spinané programové nebo spinaci (*), (*). offset
libovolnou zavislost dvou funkci 24
Pridavné trimovani — umoznuje opravit 51 - X
neutraly vsech serv i pro dvou servové funkce
Exponencialni vychylky spoiler i— umoznuje 52 - X X
Zlinearizovat ucinek brzd nebo karburatoru pro spoilery pro plyn
Nastaveni vychylek brzd/vztlaka — umoziivje | 53 - X brzdy Xvztlaky | X flaperony
nastavit rozsah vychylek
K¥idélka -> smérovky pro zlepseni krouzeni 54 - (5)
Smérovka -> vyskovka piitazeni v zataéce 55 - (10)
Diff diferenciace vychylky kridélek 56 - X
Smérovka -> kridélka kompenzace klonéni 57 - - - - (6)
smérovky pro nozovy let
Vtail motylkové ocasni plochy mix S<->V 57 - X -
Spoilery -> vys$kovka korekce vlivu spoilera na | 61 - (6) offset -
podélné serizeni
Trimovani — piedvolba plynu moznost 61 - - - - 9
nastaveni jiné trovné volnob&hu
Kopany vykrut sepnuti predem uréenych 62 - - - - (1D, (12
vychylek kiidélek, vyskovky a smerovky. 63 pro dvé
Predpoklada se pouziti 3 polohového spinace moznosti
typu klid (stred) adveé dalsi vyluéujici se polohy nastaveni
pokud mozno bez aretace
Trimovani modelu pro rizné letové rezimy 62 - (11), (12) (11), (12) (11), (12) -
(rychlost, termika...) Predpoklada se pouziti 3 63 pro dvé pro dvé pro dvé
polohového spinace. moznosti moznosti moznosti

nastaveni nastaveni nastaveni

vyskovky | kiidélek, vyskovky

vyskovky a
vztlaki

Brzdy -> vyskovka korekce vlivu brzd na 64 - (7) offset - - -
podélné serizeni
Flaperony -> vyskovka korekce vlivu 64 - - - (7) offset
flaperont na podélné sefizeni
Vztlaky -> vyskovka korekce vlivu vysunuti 64 - - (7) offset - -

vztlakd na podélné sefizeni




Prehled mix programu a jgjich dostupné pevné mixy

podle ¢isel mixt

Pevny mix ¢ido | Standard Segler-5 Segler-4 Segler-2 | Motorflug
Brzdy -> vztlaky pouziti vztlaka zaroven 65 - X offset - - -
s brzdami
Vztlaky -> k¥idélka umoznuje piizptsobit 65 - - X offset X
kiidélka vztlakovym klapkam a ménit profil po
celém rozpéti najednou (flaperony)
Brzdy -> kridélek pouziti kiidélek zaroven 66 - X offset - - -
s brzdami
Vyskovka -> flaperon k podpote acinnosti 66 - - - (8)
vyskovky — funfly
K¥idélka -> vztlaky pro podporu kiidélek 67 - X - -
vztlaky
K¥idélka->vyskovky AILVATOR v piipadé 67 - - - - X
dvou serv navyskovku Izeji zaroven pouzit
jako kridélka— kachny
Vyskovka -> brzdy k podpote t¢innosti 71 - (8) - - -
vyskovky
Vyskovka -> vztlaky k podpote uginnosti 71 - - (8) - -
vyskovky
Butterfly brzdéni kiidélkavzhiru, brzdy dold 72 - (9) offset - -
Butterfly -> vyskovka korekce vlivu butterfly 73 - (9) offset - -
na podélné serizeni
Trimovani vztlakd umoznuje vzajemng 74 - X - -
posunout mech. ael. trim vztlaki tak aby
vychylka mohla mit vyraznou diferenciaci pri
plném pouziti zdvihu serva = neutral paky je
mimo mechanicky neutral serva.
Delta kiidlo mix K<->V 75 - X




Prehled prirazeni spinact mixa

Spinag &. Standard | Segler-5 |  Segler-4 |  Segler-2 | Motorflug | HeiH1-4
1 Spinac je volné pouzitelny (programovatelné) k fizeni: EXP, volnych mixi 1 a 2, pirepinani paméti modelu,
2 stopek a funkci Ucitel/zak.
3
4
5 - 54: Kt.->Sm. 54.Kftivkaplyn 1
57:Ktivkakol. 1
6 - 61: Spoil .->Vys. 57: Sm.->K{. 55:Kfivkaplyn 2
61:Ktivka kol 2
7 - 64: Brz.->Vy. 64: Vz.->Vys. 64: Flap.->Vy. 56: Plyn autorot.
62: Kol. autorot.
71: Ovr. autorot.
8 - 71: Vys.->Brz. |71 Vy§->Vz 66: Vys.->Flap. 65: Let zada
9 - 72: Butterfly 61. Predvolba -
73: Butterfly->Vys. plynu
A(10) - 55: Sm.->Vys. -
B(11) - 62: Trim1 62: Trim1 62: Trim1 62: Kopany -
V. Ki, Vys.aVz., | V5. vykrut 1
C(12) - 63: Trim2 63: Trim2 63: Trim 2 63: Kopany -
V. Ki. Vys.aVz., | V5. vykrut 2
D(13) Spinac je volné pouzitelny (programovatelné) k tizeni: D/R, EXP, volnych mixa 1 a 2, prepinani paméti

modelu, stopek a funkci U¢itel/zak.

Poznl: Spinate B(11) a C(12) jsou spinany tak aby nedoslo k sepnuti obou zaroven. Predpokladem je pouziti tiipolohového
spinace s neutralem ve stiedu a v krajnich polohach spina bud’ B(11) nebo C(12). Pro M otorflug by mél byt pouzit spina¢
saretaci pouze ve stiedu, tj. ,,dvojité tlatitko™ pro dvarizné kopané vykruty.

Pozn2: Spinat D je pouze softwareovy apiepina se v zavislosti na hodnoté vychylky nékterého z kanalt 1-8. Kanal, smér a
velikost vychylky k fizeni D je programovan v menu 35

Prehled prirazeni kanala

Kanal ¢. Standard Segler-5 Segler-4 Segler-2 Motorflug Hei H1-4
1 kiridélka kridélko L kridélko L kridélko L kridélko L klongni
2 vyskovka vyskovka vyskovka vyskovka vyskovka klopeni
3 plyn spoiler P+L spoiler P+L plyn plyn plyn
(spoiler P+L) (plyn) (plyn) (spoiler P+L)
4 smérovka smérovka smérovka smérovka smérovka ocas.vrtulka
5 volné vztlak L vztlak L flaperon P Ailvator citlivost gyra
(volné) (volné)
6 volné vztlak P vztlak P volné flaperon P kolektiv
(volné)
7 volné kiidélko P kiidélko P kiidélko P kiidélko P volné
(volné) (volné)
8 volné brzda volné volné volné klopeni 2
(volné)

Pokud kdokoli ze ¢tenaiti nalezne néjaké chyby nebo potiebu doplnéni tabulek, je mozné se obratit na
zvedelik.z@quick.cz nebo zvedelik.z@razdva.cz pripadné zavolat na 0605 228 021. Dale mohu doporugit informace

uvadéné na Internet strankach www.model centrum.cz kde v sekci dikusni forum je mozné polozit jakykoliv dotaz a
vétsinou se dockat rozumné odpovédi. Rovnéz stazeni archivi diskusi je zdrojem mnohych uzitecnych informaci.

Zpracoval: Zdenek Zvedelik
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