Srovnani Graupner M C-16/20 a Futaba FC-18

V soucasné dobé jsem se rozhodoval o koupi chytiejsi RC soupravy. M¢é plany se pohybovaly na arovni Graupner M C-16/20 a Futaba FC-18. Pti vybéru jsem narazil na
skute¢nost, ze neexistuje zadné objektivni srovnani téchto souprav avsichni se spise fidi ,,citem a svou prislusnosti do klubu uzivatelt urgité znacky. Ani prodejci nemaji
k dispozici materialy podle kterych by se tyto soupravy daly porovnat..

Nezbyvalo nez si porovnani udélat sam. Hned na zacatku jsem narazil na pristup obchodnika, kteti sice soupravu piedvedou, nechaji prostudovat navody a poradi co vi. To
vse ale pouze na prodejné,coz je pro seznameni s takto komplexnim zatizenim malo zcela nedostateéné. Nakonec se mi podatilo sehnat manualy k obéma soupravam a
prostudovat je a porovnat. V kazdém piipadé v tomto bodu vyhrava Graupner ato jak grafickym provedenim, tak i logi¢nosti popisu, schématy postupi a sdélnosti obrazki.
Navod k Futabg je, jak ja fikavam, typu ,.telefonni seznam‘ tj. plno jmen azadny dgj. V podstaté se jedna o vycet funkci s minimem popist co, jak apro¢ na sebe navazuje a
k ¢emu se hodi.

| z tohoto diivodu neni srovnani jednoduché a proto jsem se snazil vyhledat odpovidajici funkce obou souprav a polozit je vedle sebe piehledné a s n&jakou vypovidaci
schopnosti. Vysledny nazor si pak uz kazdy musi vytvorit sam na zakladé svych potieb a narokd. Pro ty, co maji dost penéz, chtéji se ukazat slusnym radiem, nemaji extrémni
naroky a navic nejsou ,,studijni typ“ doporucuji M C-16/20. Ne pro jeji vlastnosti (ty jsou urcité dostatecné), ale pro piehlednost navodu ve kterém si kazdy celkem lehce
najde to, co mu bude stadit.

Pro studijni typy ast'ouraly je uréen zbytek tohoto popisu, ti by zde by méli ngjit vse, co jim v nelehkém procesu rozhodovani pomize. Upozoriiuji, ze vie je vyéteno pouze
Z navodi a praktické zkusenosti se zadnou z téchto souprav zatim nemam. Diky kvalité ¢eskych prekladi 1ze v obou navodech narazit na perly typu: ,,Vsechny tii mixery se
nechaji sem atam piepnout pripojenym vypinatem na pouzdie 7 platiny vysilate mezi dvéma programovatelnymi nastavenimi, pri¢emz mixazni podil od 0% cini pouzity
mixer prakticky neaktivnim.© Je tedy mozné, Ze jsem z toho ob¢as néco nepochopil, ptipadné prehlédl atak uvitam komentate a doplnéni od znalgjsich.

Protoze Iétam jen sletadly, nezabyval jsem se dopltiky a fintami pro ovladani lodi (rozsiteni kanalt) avrtulniki. Z mého laického pohledu natuto problematiku se vlastnosti
souprav zdaji byt srovnatelné, hlavni rozdily zastavaji ptedevsim v obecnych vlastnostech, které jsou popsany dale.

Obecné vlastnosti:

Z tohoto pohledu jsou ob¢ soupravy témét totozné. Jedna se o osmikanalové pultové vysilace s rozvinutou inteligenci. Ob¢ jsou ale dodavany jen v tom nejzakladngjsim
¢tyrkanalovém provedeni. V§e co ma souprava umét je sice v dodané soupravé uvnitt obsazeno, ale vysilace nejsou vybaveny zadnymi ovladacimi prvky vyjmadvou
kiizovych ovladagu. Vse ostatni (tahové a spinaci ovladace funkci, spinace mixi a podobng) se musi dokoupit zvlast'. Uzivateli to umoziiuje sestavit si radio ,,na miru‘

s vybavenim arozmisténim ovladacich prvku odpovidajicim jeho pottebam. Vyrobci to ale na druhou stranu umoziuje pofadné uzivatele podojit a vydolovat z ngj hiisné
penize za témgt nic. Nastésti se tyto dopliky vétsinou sestavaji pouze z prepinace, kousku kabliku a konektoru v ahrnné cené kolem 30-40 K¢. Co ajak pouzit 1ze najit napr.
na diskusnich Internetovych strankach Model centra: www.modelcentrum.cz, sekce elektronika. Tim se ptivodni cena dopliiktt 400-600K ¢ (Graupner je naté vyssi urovni) za
kus dostava do uplné jiné polohy. Vim, Ze z takového feseni nemaji prodejci zadnou zvlastni radost, ale tomu, Ze si nékdo povési vysilac na krk nakusu ,,$pagatu” misto na
femenu za 800 K¢ se nelze moc divit.

Samoziejmosti u souprav této trovné je moznost dvojich vychylek, exponencialnich vychylek, reverzaci, nastaveni neutralt, nastaveni rozsahu vychylek pro kazdou stranu
zvlast, FM a PCM modulace (s odpovidajicim piijimacem), indikace napéti zdroji vysilate a pod. Proto tyto moznosti nebudu v dalsim textu dale rozebirat.


http://www.modelcentrum.cz

Rozdilné obecné vlastnosti:

To nejdilezitejsi hned na zacatku: Soupravy se zasadné lisi poradim kanald atudiz i ptipojenim serv (Graupner: 1-plyn, 2-kiidélka,3-vyskovka,4-smeérovka; Futaba: 1-
kiidélka, 2-vyskovka,3-motor,4-smérovka). Co to znamena? Pokud mate jen jeden vysilag, tak natom vlastné vibec nezalezi. Pokud ovsem chcete nekteré modely ,,sdilet” a
fidit je prilezitostné jinymi vysilaci (kamarad, syn, vedouci krouzku apod.) nestaci jen shodny kanal krystalu, ale v pripadé rozdilné ,,rodiny* vysilaca je rovnéz nutné
vydolovat z modelu prijimag a ptislusnym zpasobem zprehazet serva v konektorech! Pozor: Graupner je v tomto original a s jinou soupravou se nesnese. Jak je natom napt.
Multiplex, Simprop ajiné soupravy nevim atak si v ptipadé nutnosti spoluprace s dalsimi typy RC vybaveni toto poradi zavéas proveéitel

Porovnani zakladnich vlastnosti

Funkce

MC-16/20

FC-18

Display

Umistény uprostied nahote. Specialni velmi dobre ¢itelny display.
Symboly jsou specialné navrzeny pro pozadovany ucel. Zda se byt
piehledngjsi.

Umistény vlevo dole. Maticovy o néco hute ¢itelny display. Pomérng
neprehledné zobrazeni tidajt.

Pameéti modela

Pevna pamét’ pro 20model it identifikovanych tfiznakovym kodem.
Nelzeji rozsitit aje zalohovana specialni baterii. Po jejim vybiti (5 let)
dojde pti odpojeni zdroje vysilate k vymazu viech dat. Dulezité: chybi
moznost kopirovani model, coz vyrazné komplikuje udrzbu a
experimenty s nastavenim modeli — vse se musi délat pokazdé znovu a
nelze si nastaveni pred zasadngjsi zménou zalohovat.

Pevna pamét’ na 2 modely identifikované osmiznakovym nazvem.
Pridavnym modulem CAM Pac | ze rozsitit o dalsich 11. Pamét je
EEPROM atak nepotiebuje zalohovaci baterii. CAM Pac |ze
vyméniovat a mit tak databazi celkem 11x pocet CAM Paci model .
CAM Pac |ze poridit za cca. 500K ¢, piipadné vyrobit za cca. 60K ¢.
Vysilaé umoziiuje prepinat dva modely zaletu a tak mit jeden model
ulozen ve dvou pamétech se zcela rozdilnymi nastavenimi tieba k plnéni
riznych soutéznich aloh.

Programovani

Pomoci tlagitek se prochazi pres jednotliva menu, kde se
zapingji/vypingji jednotlivé funkce a nastavuji sejejich parametry.
Usporadani se zda byt mirng logictéjsi a prehledngjsi.

Pomoci tlacitek se prochazi pres jednotliva menu, kde se
zapingji/vypingji jednotlivé funkce anastavuji sejejich parametry. Je
zde vice moznosti, ale usporadani je mirné komplikovangjsi a méné
prehledné.

Doladéni parametru
model

Je mozné dokoupit INC/DEC piepinac, ktery umozni za letu testovat
vlastnosti modelu a béhem toho ménit parametry (programovat)
pottebnych funkci.

Je mozné dokoupit sadu externich trima (tocitek), které rovnéz umozni
doladit parametry béhem letu (az 8 najednou). Nastavovani je vsak
mén¢ pohodIné a po nalezeni spravné hodnoty je nutné trim odpojit a
hodnotu ptepsat do programu.

Celkem jednoduse | ze do vysilace doplnit INC/DEC piepinaé, znamena
to ale nestandardni zasah a ztratu piipadné zaruky.

Mozny pocet spinact mixa

Celkem 8 spinata s pevnym prifazenim funkci. Volné mixy nemaji

k dispozici nijaké dalsi volné spinate a koliduji tak se spinai
piedprogramovanych funkci. V disledku to znamena, ze jeden spina¢
ovlada zapnuti/vypnuti dvou mixa najednou.

Celkem 12 spinact z toho 8 s pevnym piitazenim funkci. Volné mixy,
stopky, velikosti vychylek Ize libovolné programové navazat na
kterykoli spinat.

Navic je zde jeden specialni programovatelny spinac D, ktery je mozny
fidit stavem jednoho (kteréhokoliv) z osmi kanalti. To znamena, zeje




mozné timto spinacem sledovat napt. vysunuti/zasunuti brzd (nebo tieba
velikost plynu) a po dosazeni piedem zadané velikosti vychylky
nasledné spustit tieba zménu velikosti vychylek serv.

Prepinani velikosti (D/R) a

Dualni vychylky ajejich exponencionalitu |ze naprogramovat pro

Dualni vychylky ajegjich exponencionalitu |ze naprogramovat pro

priabéhu (EXP) vychylek | kiidélka, vyskovku a smérovku. Kazda tato funkce vyzaduje sviij pevné | kiidélka, vyskovku a smérovku. Pro kazdou funkci 1ze libovolné
uréeny spinat aje zapinana nezavisle na ostatnich. programové uréit kterym spinacem bude fizena. Lze je tedy navazat
vsechny najeden nebo kazdou najiny spinac. Lze pouzit i spinaé
pevného mixu piipadné i na spinac D.
Volné mixy Tii volné mixy zapinané pevné urc¢enymi spinaci, které koliduji se Dvavolné mixy spinané libovolné programoveé nastavenym spinatem.
spinanim pevnych mixa.
Stopky Méreni ¢asu |ze ovladat jednim ze tfi zptisobu: Dvoji ¢as:
1. TIatitky klavesnice. Tento zpisob provadi odpocet ¢asu, konecje | 1. Celkova doba provozu vysilace.
indikovan pipanim. 2. Stopky pro méteni nebo odpocet ¢asu fizené bud’ libovolng
2. Plynem (hranice 50%), mé&ii bud’ dobu chodu motoru nebo naopak naprogramovanym spinac¢em nebo uréenou trovni plynu.
dobu letu bez motoru.
3. Odpocet jako v 1. ale ovladan plynem (hranice 50%), méti bud’
Zbyvajici dobu chodu motoru nebo naopak zbyvajici dobu letu bez
motoru.
Failsafe Pri pouziti PCM piijima¢e je mozné pouzit funkce failsafe, kdy Ize Pri pouziti PCM pfijimage je mozné pouzit funkce failsafe, kdy |ze

nastavit zda serva pii ztraté signalu zachovaji posledni polohu nebo se
nastavi do piredem uréenych poloh.
Prilis nizké napéti napajeciho zdroje je indikovano stazenim plynu.

nastavit zda servapii ztraté signalu zachovaji posledni polohu nebo se
nastavi do piedem uréenych poloh.
Prilis nizké napéti napajeciho zdroje je indikovano stazenim plynu.

Uginnost trimt

U trimovanych funkci (kiizové ovladage) |ze nastavit % acinnosti trima
vzhledem k celkové vychylce kniplu.

Ulozeni trimt

Po vytrimovani modelu Ize potiebné vychylky pietahnout do programu
atim umoznit nastaveni trimi na stied.

Trim plynu - L ze nastavit, zda trim plynu je a¢inny jen pii volnobéhu nebo v celém
rozsahu kniplu, rovnéz |ze zadat zda je volnobeh ,,od sebe nebo ,,k
sob&«.,

Servotest - Tato funkce pomalu jezdi viemi servy atak |ze otestovat jejich

funkgnost.

Prifazeni ovladagt

Umoznuje nastavit kniply do jedné ze ¢tyt moznych kombinaci plyn
s kridélky/smérovkou, vlevolvpravo.

Vysila¢ umoziiuje jednotlivé naprogramovat, ktery ovlada¢ pusobi na
kterou funkci. Tim |ze libovolné ,,piehazovat™ nejen vyznam a umisténi
kniplu ale také vyznam dalsich ovladacich prvka. Napt. tahovy na
8.kanal, spina¢ na 6. pro jeden model, pro jiny je vyménit nebo dokonce
jednim z nich fidit vice kanali zaroven a podobné.

Ucitel/zak

Nutno doplnit modul s potiebnymi konektory.

Nutno doplnit modul s potiebnymi konektory. Propojeni je
programovatelné atak muze uditel zaku predavat fizeni po jednotlivych
funkcich (napt. jen smérovku). Rizeni kazdého kanalu miize byt zaku




predano bud’ apiné nebo jen ¢astecng, tj. funkci fidi pouze zak/pouze
ucitel/oba spolecné.

Pevné programy:

Pro uleh¢eni nastaveni modelu obsahuji oba vysilace sadu predem piipravenych programi. Tyto programy odpovidaji uréité konfiguraci modelu ato zefménav zavislosti na

slozitosti mechaniky kiidla a poctu pouzitych serv. Zde je srovnani ponékud obtiznéjsi, protoze tyto programy na sebe ,,nesedi*“ atak se pokusim upozornit naty
nejpodobngjsi. Pro uceleny piehled je ale vhodné projit si tabulku celou, protoze funkénost jednotlivych programi se ¢astecné pirekryva.

V dalsim budou pouzity tyto terminy:

Ktidélka - fizeni kiidélek na kiidlech - klongni.

Smérovka - fizeni svislé ocasni plochy - smér.

Vyskovka - fizeni vodorovné ocasni plochy - klopeni.

Plyn - fizeni vykonu motoru.

Vztlaky - fizeni klapek na odtokové hrang kiidla— zvyseni vztlaku.

Brzdy - fizeni klapek na odtokové hrang kiidla— zvyseni odporu.

Spoilery - fizeni klapek vysouvanych z profilu kiidla— zvyseni odporu.

Flaperony - Fizeni kiidélek i v souhlasném sméru, pak pasobi zaroven jako vztlakové klapky.
Butterfly - brzdéni pomoci kormidel na kiidle — flaperony nahoru, vztlaky doli, brzdy ven.
Ailvator - kazda polovina vyskovky ma své servo avyskovka navic pracuje jako kiidélka,,delta vyskovka
Vialil - motylkové ocasni plochy — vyskovka sprazena se smérovkou

Delta - deltaktidlo — vyskovka sprazena s kiidélky

Nekteré z téchto funkci mohou byt ptipadng fizeny dvéma nezavislymi servy, po jednom v kazdé poloving kiidla: kiidélka, vztlakové klapky. V takovém piipadé je mozné
této nezavidosti vyuzit a pomoci mixovani povelt tyto plochy vyuzivat i k jinym uc¢elam napt. jako flaperony.

Seznam programii a jejich porovnani.
Servem je zde myslen jeden ovladaci kanal. Spoilery budou ve skutecnosti pravdépodobné vyzadovat fyzicky dvé serva najednom vystupu piijimace pies V kabel. V tabulce

jsou uvedeny pouze ty funkce, které se na pevnych mixech podileji. Dalsi funkce jako podvozek, nezavislé vztlakové klapky ¢i brzdy apod. mohou byt fizeny zbyvajicimi
nevyuzitymi kanaly.




Prehled mix programty, jgjich podobnost a vybaveni modelu servy

MC-16/20 FC-18
STANDARD - v§echny pevné mixy vypnuty: kiidélka
- vyskovka
plyn/brzda
smérovka
SEGLER-5: kridélka 2x
vyskovka
- spoilery
smérovka
vztlakové klapky 2x
brzda
BUTTERFLY: kiidélka 2x SEGLER-4: kfidélka 2x
vyskovka vyskovka
plyn/brzda spoilery
smérovka smérovka
vztlakové klapky 2x vztlakové klapky 2x
UNIFLY: kiidélka 2x SEGLER-2: kridélka 2x
vyskovka vyskovka
plyn/brzda spoilery
smérovka smérovka
vztlakové klapky
STANDARD: kiidélka
vyskovka -
plyn/brzda
smérovka
vztlakové klapky
ACRO: kiidélka 2x (flaperony) nebo kiidélka + spoiler MOTORFLUG: kiidélka 2x
vyskovka vyskovka (2x AILVATOR)
plyn/brzda plyn
smérovka smérovka
vztlakové klapky
HELI nezpracovano HELI nezpracovano




V dalsich tabulkach budou k popisu moznosti pevnych mixa pouzity nasledujici symboly:

- mix neni k dispozici

X mix je k dispozici alze jg vypnhout/zapnout pouze ptimo v programu

(n) mix jek dispozici alzejg vypnou/zapnout pomoci spinace v pevné pozici ¢islo x

*) mix je k dispozici alzejg vypnout/zapnout pomoci libovolné naprogr. spinace. U MC16/20 dochazi ke kalizi, protoze vsechny uz maji jeden pevny vyznam
offset nafidici funkci |ze nastavit ,,neutral ptisobeni mixu posunuty jinam nez je neutral fidici funkce

Cislo pred dvojteckou u mixu udava jeho &islo, neboli ¢islo programového menu ve kterém se mix aktivuje a nastavuije.

Vypis mixa se sefazen tak aby se k sobé pokud mozno dostaly podobné funkce. To vzhledem k rozdilné filozofii programovani souprav nebylo vzdy mozné atak je lépe projit

si celou tabulku.

Prehled mix programi ajejich dostupné pevné mixy

Pevny mix MC-16/20 FC-18
Standard Unifly Butterfly ACRO Standard Segler-5 Segler-4 Segler-2 | Motorflug

AT4 - dvoji vychylky smerovky spinané 70% - - - 21: (2 - - - - -
urovni plynu (zménacitlivosti Sdle plynu)
Autolanding — pti stazeni plynu pod uréitou - - - 22: (5) - - - - -
uroven vysune brzdy, vztlaky a kompenzuje
jeich vliv vyskovkou
Brzdy -> k¥idélek pouziti kridélek zaroven - - - - - 66: X - - -
s brzdami offset
Brzdy -> vyskovka korekce vlivu brzd na - - - - - 64: (7) - - -
podéIné sefizeni offset
Brzdy -> vztlaky pouziti vztlaki zaroven - - - - - 65: X - - -
s brzdami offset
Butterfly brzdéni kiidélkavzharu, brzdy dold - - - - - 72: (9) offset - -
Butterfly -> vyskovka korekce vlivu butterfly - - - - - 73: (9) offset - -

na podélné setizeni




Prehled mix programu a jgjich dostupné pevné mixy

Pevny mix

MC-16/20

FC-18

Standard

Unifly

Butterfly

ACRO

Standard

Motorflug

Butterfly zapnuti

(7) viz
17:,18:,19:

Segler-5

Segler-4

Segler-2

Delta kiidlo mix K<->V

12: X
vyluéuje se
s Vtail

23: X

75: X

Diff diferenciace vychylky kiidélek

14: (6) — spina¢ piepina
dvé piedem nastavené

hodnoty

56: X

Exponencialni vychylky spoiler t— umoziuje
Zlinearizovat ucinek brzd nebo karburatoru

52: X
pro spoilery

52: X
pro plyn

Flaperony -> vyskovka korekce vlivu
flaperont na podélné setizeni

64: (7) offset

Kopany vykrut sepnuti piedem uréenych
vychylek kiidélek, vyskovky a smerovky.
Predpoklada se pouziti 3 polohového spinace
typu klid (stred) a dvé dalsi vylucujici se polohy
pokud mozno bez aretace

20: (6),
(7) pro
dveé
moznosti
nastaveni

62/63: (11),
(12) pro dv¢
Mmoznosti
nastaveni

K¥idélka -> smérovky pro zlepseni krouzeni

9: (3)

K¥idélka -> vztlaky pro podporu kiidélek
vztlaky

K¥idélka->vyskovky AILVATOR v pripadé
dvou serv navyskovku lze ji zaroven pouzit
jako kridélka— kachny

67: X

Nastaveni vychylek brzd/vztlakd — umoziuje
nastavit rozsah vychylek

53: X brzdy

53: vztlaky

53: X flaperony

Pridavné trimovani — umoziuje opravit
neutraly vsech serv i pro dvou servové funkce

51: X




Prehled mix programu a jgjich dostupné pevné mixy

Pevny mix M C-16/20 FC-18
Standard Unifly Butterfly ACRO Standard Segler-5 Segler-4 Segler-2 | Motorflug

Smérovka -> k¥idélka kompenzace klonéni - - - - - - - - 57: (6)
smérovky pro nozovy let
Smérovka -> vyskovka piitazeni v zaticce - - - - - 55: (10)
Spoilery -> k¥idélka pro butterfly - - 17: X (7) - - viz butterfly | viz butterfly - -

offset

piepina dve

hodnoty
Spoilery -> vyskovka korekce vlivu spoilerii na - 16: (7) - - - 61: (6) offset -
podélné serizeni offset
Spoilery -> vyskovka pro butterfly - - 18: X (7) - - viz butterfly | viz butterfly - -

offset

prepina dvé

hodnoty
Spoilery -> vztlaky pro butterfly - - 19: X (7) - - viz butterfly | viz butterfly - -

offset

prepina dvé

hodnoty
Trimovani modelu pro razné letové rezimy - - - - - 62/63: (11), | 62/63: (11), | 62/63: (11), -
(rychlost, termika...) Predpoklada se pouziti 3 (12) pro dve | (12) pro dvé | (12) pro dvé
polohového spinace. moznosti moznosti moznosti

nastaveni nastaveni nastaveni
vyskovky kiidélek, | vyskovky
vyskovky a
vztlaki

Trimovani — predvolba plynu moznost - - - - - - - - 61: (9)
nastaveni jiné urovné volnobéhu
Trimovani vztlaki umoziuje vzajemné - - - - - 74: X - -

posunout mech. ad. trim vztlaka tak aby
vychylka mohla mit vyraznou diferenciaci pti
plném pouziti zdvihu serva = neutral paky je
mimo mechanicky neutral serva.

Volny mix umoziuje naprogramovat S
libovolnou zavislost dvou funkci

6: tti volné mixy, spinané programové nebo spinai
(), (), (*). offset

23/24: 2 volné mixy, spinané programoveé nebo spinaci (*), (*). offset




Prehled mix programu a jgjich dostupné pevné mixy

Pevny mix M C-16/20 FC-18
Standard Unifly | Butterfly | ACRO Standard Segler-5 | Segler-4 | Segler-2 | Motorflug
Vtail motylkové ocasni plochy mix S<->V 12: X 15: X - - 57: X -
vyluéuje se
sdelta
Vyskovka -> brzdy k podpoie G¢innosti - - - - - 71: (8) - - -
vyskovky
Vyskovka -> flaperon k podpore acinnosti - - - - - 66: (8)
vyskovky — funfly
Vyskovka -> vztlaky k podpore acinnosti 11: (4) - - 71: (8) - -
vyskovky
Vztlaky -> k¥idélka umoziuje prizpisobit - 13: 13: 23: X - - 65:; X offset | 65: X
kiidélka vztlakovym klapkam a ménit profil po (6) offset X offset
celém rozpéti najednou (flaperony)
Vztlaky -> vy$kovka korekce vlivu vysunuti 10: (5) offset - - - 64: (7) - -
vztlaki na podélné sefizeni offset

Cojsem s vybral ja a pro¢?

Jak je z tabulek videt, je porovnani pomeérné slozité. Obgas vidim stesky po néjaké srovnavaci tabulce RC souprav, ktera by je umoznilarychle a objektivné porovnat. Nyni
jsem presvédcen, ze to opravdu neni mozné. Vyse uvedeny text byl vytvoren za nemalého usili. Jen sehnani podkladic mi dalo dost zabrat. Pak vse prostudovat, najit sty¢né
body pro porovnani a vypsat vse do tabulek. To je nékolik dni prace alistovani manualy od piedu dozadu a zase zpét. A to $lo pouze o dvé pomérné podobné soupravy. | tak
nelze ngjit a popsat vse, co mize kdokoli chtit. Presto jsem presvédeen, zei takto vytvorena tabulkaje uzitecna aproto ji davam k dispozici.

Obecné |ze tici, ze M C-16/20 uzivatele pti programovani vice vede a postup je piehledngjsi. FC-18 ma vice moznosti aje podstatné flexibilngjsi. Je to ale za cenu obé&tovani
piehlednosti. Mnohé moznosti ajegjich vzajemné vztahy jsou skryty a pii bézném precteni manualu nejsou zietelné. Musim fici, ze soubézné a nékolikeré prostudovani obou

manualt mi hodné objasnilo. To oviem zdaleka neni bézny postup a mnoho uzivatelt tak vlastné ani nezjisti co jgjich souprava umi. Vyse zmitiovana kvalita piekladu obou

manualt tomu také rozhodné nepomaha.

Ja jsem nejprve uvazoval o M C-16/20 ato pro prehlednost navodu a zefména schémata rozkresl ujici prabéh vsech funkci ,,logikou vysilace. Schémata pripomingji plan
koleji nanadrazi véetné pouzitych mixa (vyhybek). Je nanich dobie vidét odkud, kudy a kam informace postupuje aktery mix av jakém potadi nani pisobi. Tento popis u
FC-18 nikde neexistuje ajak na sebe vzajemné mixy pusobi neni z manuala jasné aani jsem to nikde jinde nedokazal zjistit.

Po seznameni se se vemi vlastnostmi jsem se nakonec ale rozhodl pro FC-18. Pro¢? Mam k tomu nékolik mych davodu, které ovsem nemusi platit pro kazdého. Volbu s
musi udélat kazdy sam dle svych potieb a podminek.




M é diivody pro volbu FC-18 v poradi dle diilezitosti:

1. Nekteré modely budu stiidave tidit ja a syn, ktery ma Hitec Prism. Proto je pro mne dilezité zachovat shodné poradi konektora pripojenych serv. Bez jakékoliv nutnosti
neustalého kuchani modelu alaborovani s konektory. Futaba je v tomto shodna s Hitecem ato dokonce i ve vystupech mixt DIFF aFLAPERONY do kanala 6 a7.

2. Pamét’ modeli v FC-18 je |épe udrzovatelna. Nepotiebuje zalozni baterii, modely |ze pied upravami zazalohovat zkopirovanim. Po¢et modelti je v podstaté neomezeny
protoze |ze vytvorit ,,knihovnu“ CAMPac moduli s kopiemi modeli. CAMPac si umim udélat sim, za cenu kolem 60K ¢, pak uz neni zadny problém.

3. Veétsi moznosti ve vybaveni spinati mixa — vzajemné se neovliviuji, k dispozici jsou i volné pouzitelné a mnohé funkce |ze programové nasmérovat nalibovolny spinag,
piipadné i jeden spina¢ vyuzivat pro vice funkci (napi. D/R pro K/V/S najeden prepinac). Navic je zde jeden udalostni prepinat, ktery Ize programové napojit na uréitou
hodnotu libovolné funkce, ktera tim pak nasledné ,,spousti néco jiného — zapnuti stopek, zapnuti butterfly, zménu velikosti a pribéhu vychylek...

4. Ovladatelze (podobné¢ jako spinace) pritadit raiznym kanalam. Tim se snizuje potieba doplnit vysilac ovladaci a navic je mozné si v zavislosti na modelu vybrat zda se
pro tentyz kanal vice hodi tahovy ovlada¢ nebo tieba piepinac dvou ¢i ttipolohovy.

Kazdy z vas ma ovsem své pozadavky atak volba maze byt odlisna.

Pokud kdokoli ze ¢tenait nalezne ngjaké chyby nebo potiebu doplnéni tabulek, je mozné se obratit na zvedelik.z@quick.cz nebo zvedelik.z@razdva.cz piipadné zavolat na
0605 228 021. Dale mohu doporucit informace uvadéné na Internet strankach www.model centrum.cz kde v sekci dikusni forum je mozné polozit jakykoliv dotaz a vétsinou se
dockat rozumné odpoveédi. Rovnéz stazeni archivi diskusi je zdrojem mnohych uzite¢nych informaci.

Zpracoval: Zdenek Zveédeélik
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