 Plotr Aritma XY4131 a PC

Použití:

DusanH | 04.01.2002 08:26:00 | e-mail | Elektronika 


www.modelcentrum.cz

Re: Jak děláte plošné spoje ? 


Spoje kreslím na grafické jednotce XY4131 připojené k PC na paralelní port fixem Edding 140S. Má hrot 0.3 mm a stoji kolem 60Kc. Pro tenčí spoje jsem si koupil obyčejný fix 0.1 mm a náhradní nesmazatelnou náplň (lahvička asi 100Kc), ale ještě jsem to nepotřeboval. Ten plotter má krok 0.1mm a je kupodivu velmi přesný. Mám program, který kresli HPGL soubory, používám exportované z Eaglu. 


Popis programu:

Program kresli HPGL (NE HPGL2 !!!), je psán pro DOS. Při spouštění pod Windows (Win9x) doporučuji ukončit všechny ostatní aplikace, program spustit v DOS okně a přepnout na celou obrazovku. Je to proto, že člověk nikdy neví co si Windows vzpomenou a mohlo by se narušit časování krokových motorků, což by mohlo vést k "ujeti" pera.

Kreslím tak, že si nejdřív tužkou nebo tenkým fixem nakreslím plošňák na papír, dobře je použít okraj pár centimetrů (viz volby programu), pak na toto místo na papír přilepím cuprextit (proto ten okraj, aby nevlezl pod přítlačné kolečko) a nakreslím znovu.

Program má jakousi podporu pro kresleni oboustranných desek, ale je dost těžké se trefit. Funguje to tak, ze nejdřív nakresli lícovací otvory (myslím že 5 mm od každého rohu), pak se na těchto místech vyvrtají díry tenkým vrtákem, znovu se vloží do plotru, nalícuje se na tyto díry, nakresli, obráti, nalícuje, nakreslí a je to. Chce to ale trpělivost při lícovaní a co nejtenčí vrták na lícovací díry.

Návod k použití programu se zobrazí po jeho spuštění bez parametrů. Pro náhled před tiskem je možno vykreslit plošňák na obrazovce. Na obrazovku kresli ve VESA režimu.Plotr implicitně kreslí maximální rychlostí, což není skoro vhodné ani pro kreslení tužkou nebo fixem. Pro kresleni vlastního plošňáku je dobře pero zpomalit ještě více. (Volba -qx, kde x je něco jako dělící poměr vzhledem k maximálnímu. Nutno vyzkoušet.)

Help:
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Zapojeni kabelu XY4131 - LPT port PC  obsahuje diodu a rezistor.

Číslování konektoru XY - pohled ze strany dutinek na šňůře, značka nahoře (pohled do samiček, ne na pájenou stranu):

  1 2



Pozn: Číslování neodpovídá originálním číslům  

 3 4 5


na konektoru, ale odpovídá číslování

  6 7



následujícího schématu – je s ním funkční.

Cannon 25M               konektor XY
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Export HPGL z Eagle: 

EAGLE je software pro kreslení el. schémat a navrhování plošných spojů. Mírně omezenou (rozměr desky) verzi lze bezplatně stáhnout z  www.cadsoft.de/freeware.htm .

EXPORT do HPGL:

- Klepni na ikonku filmu (4. zleva) - CAM processor

- Device: HPGL

- File - soubor kam vytisknout

- U spodni strany zaskrknout Mirror

- Vybrat vrstvy Bottom, Pads, Vias, Dimension

- Nastav tloustku pera

- Tlac. Process Job spusti generovani

Muzes si pridat dalsi sekci (Add) napr. pro generovani souboru pro horni 

stranu. Pokud nezadas cestu ke generovanemu souboru, generuje se do adresare 

projektu, coz je dobre a da se ulozit natvrdo.

Soubory HPGL mivaji std. koncovku PLT nebo HPG, kreslicimu programu a Eaglu 

je to jedno.

Úprava plotru XY4131   

 zdenek.zvedelik@otis.com 

Problém:

Plotr si náhodně usmyslí, že přestane kreslit – zvedne pero a až do další celkové inicializace je nespustí. Vozík a papír sice jezdí dál, ale nic není vykresleno. Problém nastává relativně často (2-5 x za hodinu) a je zcela náhodný. Složitější věci není možné dokreslit.

Podstata:

Situace vznikla chybným návrhem elektroniky. Elektronika obsahuje klopný obvod, který hlídá korektnost založení papíru a polohy vozíku. Je-li ustavení korektní, plotr kreslí. V případě problému je pero vypnuto aby se výkres nepočmáral nesmysly.

Stav O.K. vzniká inicializací plotru najetím vozíku na levý doraz – tím se „uchytí“ poloha výchozího bodu. Ruší se zvednutím vodicích kladek papíru ( = papír posunut) nebo najetím plotru na pravý doraz ( = ztráta polohy vozíku). Tím přestane pero kreslit. Opětovně začne stiskem levého dorazu , tedy inicializací. To lze provést i během kreslení např. prstem. Část kresby je už ale pochopitelně ztracena.

Příčiny:

Vykucháním a ohledáním plotru jsem zjistil, že mikrospínače jsou zapojeny jako spínací a při nárazu na ně sepnou signál z desky elektroniky na zem (GND). Signály jsou vyvedeny z desky elektroniky na konektor, piny 19 (levý doraz), 21 (přítlak papíru) a 23 (pravý doraz). Bezprostředně  u konektoru  jsou signály přítlaku papíru a pravého dorazu spojeny. Tyto spínače jsou tudíž spojeny paralelně a chovají se tak stejně.

Stav spínačů (levý, pravý+papír) je vyhodnocován IO. Vstup IO je v klidu ve stavu H (vzniká připojením vstupu na +5V přes odpor 3k9), sepnutím spínače je vstup uzemněn a je ve stavu L. Pro nalezení příčiny jsem na desce elektroniky přerušil přívod od sloučeného vstupu spínačů  přítlaku papíru a levého dorazu k IO. Tím byly spínače vyřazeny z provozu. Následné testování prokázalo, že závada je odstraněna – za cenu nefunkčnosti zmiňovaných dorazů.

Výše uvedený test prokázal, že pravou příčinou není závada elektroniky, ale chybný signál úrovně L  přišlý od spínačů. Tento signál může být způsoben „falešným“ sepnutím spínače např. rozkmitáním, nebo pravděpodobněji rušením nakmitaným na přívodech od spínačů. Přívody jsou poměrně dlouhé a procházejí ve svazcích silových vodičů ke krokovým motorů. Vzhledem k pulznímu proudu motorů může k rušení dojít. 

Řešení

a) Jednodušší: Pokud není vyžadována funkce pravého dorazu vozíku a snímače kladek papíru, je dostatečné a nejjednodušší výše uvedené řešení. V takovém případě stačí plotr otevřít (šest šroubů spodního víka), vyšroubovat dva šrouby desky elektroniky a desku vyjmout. Ze strany plošných spojů přeškrábnout poblíž IO a odporu přívod od pinů 21 a 23 hlavního konektoru. Desku namontovat zpátky do plotru a plotr uzavřít.

b) Dokonalejší: Přívod od spínačů ošetřit proti rušení – tak zůstanou spínače funkční. Postup je podobný jako v bodu a). Po přerušení přívodu se toto přemostí odporem 470 ohmů. Tím vznikne odporový dělič, který zvedne úroveň L na hodnotu cca. 0,5 – tím se sníží „citlivost“ spínačů. Případné rušení je za tímto odporem (společný bod: vstup IO, původní odpor 3k9, nový odpor 470) odfiltrováno paralelní kombinací kondenzátorů 22uF se 100k. Kondenzátory  jsou připojeny na zem (vývod  7 IO) a původní odpor 3k9 (horní vývod) ze strany součástek. Takto jsou v mezeře mezi IO a tranzistorovými spínači motorů a pera. Desku namontujeme zpět. Nyní je možné úpravu překontrolovat. Zapneme plotr a na přidaných kondenzátorech by mělo být napětí 5V. Při stisku pravého dorazu nebo při uvolnění kladek papíru musí klesnout na cca. 0,5V. Je-li tomu tak, nezbývá než plotr zavřít. A klidně používat.

Závěr:

Takto upravený plotr byl testován po dobu několika hodin a nedošlo k žádnému výpadku pera. Asi by vyhověly i jiné hodnoty přidaných součástek, ale neměl jsem žádný důvod ke zbytečným experimentům, protože vše chodí bez problémů tak jak to je.

Dotaz:

Má-li někdo Windows driver tiskárny  pro XY4131  nebo jiný driver plotru s HPGL formátem, byl bych za něj vděčný. Takový SW by umožnil přímý výstup z PC na XY4131 z více aplikací než jen Eagle.

Přímé vykreslení lze obejít připojeným programem, kdy je výstup nejprve proveden do souboru v HPGL a následně vykreslen přiloženým programem. Program ale bohužel umí pouze omezené HPGL a tak zatím spolupracuje jen s Eagle. Ovladač tiskárny/plotru  s HPGL formátem jsem zatím neobjevil. Všechny co znám, jsou v HPGL/2 a to prezentovaný program bohužel nezvládá. Pokud někdo zná řešení, sem s ním!

Rovněž pokud někdo máte dokumentaci k XY4131 (popis vstupních signálů a komunikace, schéma …), rád bych je viděl.  Kdysi jsem to všechno měl, ale ty dokumenty nějak sežral čas. Teď by se mi docela hodily.

Za pomoc předem díky.
zdenek.zvedelik@otis.com
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